
 

 

 

 

  

Conjunto giratorio con 

sistema de mecanismo 

sincro los cuales darán 

varias posiciones de 

recueste según su 

necesidad, con su 

respectiva palanca de 

bloqueo para cada 

graduacion,ajuste en 

recueste de silla cuando no 

esta en posición fija.

Asiento interno en 

polipropileno abullonado con 

espuma inyectada de alta 

densidad tapizado en malla 

color según eleccion 

antitraspirante de excelente 

calidad. Graduación de 

altura del asienot mediante 

palanca que activa cilindro 

cromado.

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación 
ENTREGA INMEDIATA

AUSTRALIA   LINEA
  PRESIDENCIAL

ESPALDA

CARACTERÍSTICAS

ASIENTOESTRUCTURA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA DIAGONAL

Silla ejecutiva ergonomica 

con espalda en marco 

polipropileno de alto impacto 

con malla traslucida. 

Cabecero graduable en 

altura e inclinacion tapizado 

en malla.



 

 

 

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación 
ENTREGA INMEDIATA

  LINEA
  PRESIDENCIAL

MEDIDAS

INFORMACIÓN 

ADICIONAL

BASEBRAZORUEDA

•Base en acero con 

terminacion en cromo

• base nylon reforzada al 30 

% con fibra de vidrio  63 cms

•base en acero pulido y 

polichado 66 cms

Ruedas 100% nylon doble 

psta de suave rodamiento e 

inmediata respuesta a 

cambio de dirrección.

Brazos en polipropileno 

gradubles en altura giro y 

profundidad.

AUSTRALIA


