
 

HAWAI 4 Bloqueos
   LINEA
   PRESIDENCIAL

ESPALDA

CARACTERISTICAS

ASIENTOESTRUCTURA

Asiento interno en 

polipropileno abullonado con 

espuma inyectada de alta 

densidad tapizado en malla 

antitraspirante de excelente 

calidad, asiento externo en 

pilipropileno. Graduacion de 

altura mediante palanca que 

activa en cilindro neumatico 

cromado.

Conjunto giratorio con 

sistema de 4 bloqueos que 

ofrecen varias posiciones 

según necesidad del usuario 

y palanca de bloqueo para 

cada graduacion de 

recueste.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

Silla ejecutiva ergonomica 

con espalda graduable en 

altura en marco de 

polipropileno de alto impacto 

con malla traslucida. Apoyo 

lumbar graduable en altura y 

profundidad.

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricacion 
ENTREGA INMEDIATA



 

Ruedas 100% nylon de 

doble pista de suave 

rodamiento e inmediata 

respuesta a cambio de 

direccion.

Brazos en polipropileno 

graduables en altura.

Base fundida en acero con 

terminacion en cromo.

HAWAI 4 Bloqueos

MEDIDAS
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ADICIONAL
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